POMIAR DEUGOSCI TRASY (tryb DST)

Jest sygnalizowany przez DST i

wyswietlany w dolnym wierszu. Pomiar
jest uruchamiany automatycznie wraz z

uruchomieniem szybko$ciomierza.
Uwaga: Aby skasowaé wszystkie
informacje z trasy (dtugos¢, czas i
szybko$c $rednia) wejS¢ w tryb DST i
przytrzymac lewy przycisk przez 2

POMIAR CZASU JAZDY (tryb TM)

RAMKA PAMIECI (FFM)

USTERKI

PROBLEM

Pomiar czasu jazdy jest sygnalizowany przez
TM i wyéwietlany w dolnym wierszu. Jest auto
matycznie wiaczany w momencie ruszenia i
zatrzymywany, gdy rower jest zatrzymany.
Mierzy czas spedzony tylko podczas jazdy.
Kasowanie - poprzez przytrzymanie przycisku
lewego przez 2 sekundy w trybie DST.
Przycisna¢ prawy przycisk, aby przej$¢ wiryb
SCAN.

Przycisng¢ lewy przycisk, FFM zatrzyma w
tym momencie informacje:DST, TM, AVS(beda
migac), ktére moga byc pdzniej odczytane
poprzez przycisnigcie prawego przycisku Aby
wyczysci¢ pamiec, przycisngc lewy przycisk

Brak pomiaru szybkoscl

Wolne zmiany
a

do momentu kiedy wySwietlana liczba jest
ponownie statyczna (nie miga). Funkcja jest
szczegolnie uzyteczna w momencie
przekraczania linii finiszu, podczas gdy zegar

wy

Nieprawidiowe ustawienie magnesu i
sensora

Temperatura na zewnatrz poza
granicami pracy (0-55°C)
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sekundy. Przycisréaé prawy przycisk, aby

wejsé w tryb MK

MAKSYMALNA PREDKOSC (tryb MKS)

Jest sygnalizowana przez MKS i jest
wyséwietlana w dolnej linii. Maks.
predkosc¢ jest przechowywana w pamieci
| jest zmieniana automatycznie w
momencie osiggniecia jeszcze wigkszej
szybkosci. Aby skasowac zawarto$c
pamieci przycisnaé i przytrzymac lewy
przycisk w trybie MKS. Przycisnaé¢ prawy
przycisk, aby przejs¢ w tryb AVS.

SREDNIA PREDKOSC (tryb AVS)

TEMPERATURA

Naci$nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przy
cisk LEWY, na wyswietlaczu zaczyna miga¢
"°C” Nacisnij przycisk PRAWY, aby wybra¢
pomiedzy "°C" i "°F" nastepnie nacisnij
przycisk LEWY aby zatwierdzi¢. Naciénij
przycisk PRAWY, aby wejs¢ do trybu SCAN.

PRZEGLAD (tryb SCAN)

Jest sygnalizowana przez AVS i
wyséwietlana w dolnym wierszu. Predkos¢
$rednia jest liczona, gdy mierzony jest
czas trasy czyli tylko podczas jazdy.
Przycing¢ prawy przycisk, aby wejs¢ w
tryb TM zegara.

Informacje (DST- diugos¢ trasy, MKS-
predko$¢ maksymalna, AVS - predkos¢
$rednia,TM- czas jazdy) moga by¢
odczytywane bez przyciskania
przyciskéw, a poprzez wejscie w tryb
SCAN. Prawym przyciskiem uruchomi¢
tryb Zegar.

nie moze by¢ zatrzymany recznie.

PAMIEC PRZEBIEGU CAEKOWITEGO

Funkcja ta pozwala zachowa¢ dotychczas
przejechany dystans po wymianie baterii. Przed
wymiang baterii zapisz na kartce przejechany
dystans (ODO). Po wymianie baterii i ustawieniu
wspétczynnika kota wejdz w tryb ODO i
przytrzymaj lewy przycisk przez 2 sek. Gdy
zacznie pulsowac ostatnia cyfra wprowadz
wiasciwg wielkos¢ prawym przyciskiem a lewym
potwierdz. Tak samo ustaw pozostate cyfry.

Czarny wys$wietlacz

Blade cyfry

Brak odczytu przebiegu

Wyswletlane sa
nieregularne figury

IMPORTER: /

BIALYSTOK, ul.

€ E

Zbyt wysoka temperatura lub
wyswietlacz zbyt dtugo narazony byt
na swiatto

Staby kontakt baterii lub zuzyta bateria

Sprawdz potozenie magnesu i sensora,
sprawdz baterie

Dokonaj Auto-Start poprzez wyjecie i
ponowne wlozenie baterii
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