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LICZNIK
2K-P18
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UCHWYT DO PRZEWODOWEGO LICZNIKA 
2K-P18 WRAZ Z SENSOREM.

MAGNES DO LICZNIKÓW ROWEROWYCH 
2K-P18, WSPÓŁPRACUJE RÓWNIEŻ Z 
LICZNIKAMI ATECH
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ŚWIATŁA
ROWEROWE
PRZEDNIE



RIGEL MAX BARREL W
MOC: 1500 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 LED SST20
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 6
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
LITOWO-POLIMEROWY 3200 MAH
CZAS PRACY OD-DO: 1,5-680H
CECHY: CZUJNIK ŚWIATŁA, OBROTOWA 
SOCZEWKA ANTYODBLASKOWA, SYSTEM OCHRONY 
PRZED PRZEGRZANIEM, WSKAŹNIK NISKIEGO 
POZIOMU BATERII, PAMIĘĆ TRYBU, VLS SYSTEM
WYMIARY: 73 X 18 X 21 MM
WAGA: 28 G

MOC: 400 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 DIODA CREE CREE 
XP-G2(R5)
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 8
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
LITOWO-POLIMEROWY (1200MAH)
CZAS PRACY OD-DO: 2-48H
CECHY: WSKAŹNIKI NAŁADOWANIA, TRYBU PRACY
WYMIARY: 71 X 43 X 25 MM
WAGA: 66G

MOC: 2000 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 DIODY CREE XM-L2
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 8
ZASILANIE: 2X AKUMULATOR LX-BAT 3350 MAH 
WYMIENNY
CZAS PRACY OD-DO: 2-1500H
CECHY: MATRYCOWY WYŚWIETLACZ LED, 
WODOODPORNOŚĆ IPX4, FLASH MODE, BOOST 
MODE, VLS SYSTEM, LOCK SYSTEM
WYMIARY: 116 X 48 X 34 MM
WAGA: 207G

MOC: 1300 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 DIODY CREE XM-L2 
(DWUKOLOROWE)
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 8
ZASILANIE: WYMIENNY AKUMULATOR LX-BAT 
2200 MAH
CZAS PRACY OD-DO: 2-2000H
CECHY: DWUKOLOROWA WIĄZKA-POPRAWIA 
WIDOCZNOŚĆ W CZASIE MGŁY, MATRYCOWY 
WIŚWIETLACZ LED, WODOODPORNOŚĆ IPX4, 
FLASH MODE, BOOST MODE, VLS SYSTEM, LOCK 
SYSTEM
WYMIARY: 116 X 48 X 34 MM
WAGA: 200G

MOC: 1300 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 DIODA CREE XM-L2
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 7
ZASILANIE: WYMIENNY AKUMULATOR LX-BAT 
3350 MAH 
CZAS PRACY OD-DO: 1,5-600H
CECHY: WSKAŹNIK TRYBÓW, POZIOMU BATERII, 
WODOODPORNOŚĆ (IPX 4), VLS SYSTEM
WYMIARY: 111 X 30 X 31 MM 
WAGA: 120G

MOC: 1000 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 DIODA CREE XM-L2
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 7
ZASILANIE: WYMIENNY AKUMULATOR LX-BAT 
2200 MAH 
CZAS PRACY OD-DO: 1:45-300H
CECHY: WSKAŹNIK TRYBÓW, POZIOMU BATERII, 
WODOODPORNOŚĆ (IPX 4)
WYMIARY: 111 X 30 X 31 MM 
WAGA: 120G

MOC: 600 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 DIODA CREE XP-G2 (S3)
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 7
ZASILANIE: WYMIENNY AKUMULATOR
LX-BAT 1600 MAH
CZAS PRACY OD-DO: 2-57H
CECHY: CZUJNIK ŚWIATŁA, TRYB AUTOMATY 
DZIEŃ/NOC, TRYB PAMIĘCI
WYMIARY: 88 X 30 X 34 MM
WAGA: 85G

MOC: 100 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 6
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
LITOWO-POLIMEROWY 3,7V 680MAH
CECHY: WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII, 
WODOPORONOŚĆ IP44, KABEL USB-C W 
ZESTAWIE
WYMIARY: 43 X 28 X 56 MM
WAGA: 144G

MOC: 100 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED X-HG
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 5
ZASILANIE: BATERIA 1XAA
CZAS PRACY OD-DO: 3-10H
CECHY: GUMOWY UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU, 
PRECYZYJNA SOCZEWKA ZAPEWNIA WIDOCZNOŚĆ 
BOCZNĄ
WYMIARY: 26 X 26 X 88 MM

ŚWIATŁA PRZEDNIE BATERYJNE 8



JY-592
CZARNA 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
ZASILANIE: 3X 1.5V AAA 
CZAS PRACY DO: 58H
CECHY: BEZ UCHWYTU
WYMIARY: 72 X 88 MM

JY-592
BIAŁA
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
ZASILANIE: 3X 1.5V AAA 
CZAS PRACY DO: 58H
CECHY: BEZ UCHWYTU
WYMIARY: 72 X 88 MM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: BIAŁA DIODA LED, 1W, 30 LUX, 
60 LUMENÓW
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
ZASILANIE: 2 X AA W ZESTAWIE
CZAS PRACY OD-DO: 1,5-680H
CECHY: LAMPA Z ODBLASKIEM, UCHWYT 
METALOWY NA WIDELEC, WODOODPORNOŚĆ IPX3
WYMIARY: 91 X 49 X 48 MM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3W LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
ZASILANIE: 4 X AAA W ZESTAWIE
CECHY: LAMPA Z ODBLASKIEM, UCHWYT 
METALOWY NA WIDELEC, OBUDOWA PLASTIKOWA 
CZARNA, PRZÓD SREBRNY, LAKIER ZABEZP.
WYMIARY: D60 X 72 MM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3W LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
ZASILANIE: 4 X AAA W ZESTAWIE
CECHY: LAMPA Z ODBLASKIEM, UCHWYT 
METALOWY NA WIDELEC, OBUDOWA PLASTIKOWA 
CZARNA, PRZÓD SREBRNY, LAKIER ZABEZP.
WYMIARY: D60 X 72 MM

ŚWIATŁA PRZEDNIE BATERYJNE9



XC-283LS
MOC: 200 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: BIAŁA DIODA LED 3W
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 6
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
3,7V-1300 MAH
CECHY: AUTOMATYCZNY SENSOR 
DOSTOSOWUJĄCY MOC ŚWIECENIA DO 
WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, WSKAŹNIK TRYBU
I NAŁADOWANIA, WODOODPORNOŚĆ IP44
WYMIARY: 43 X 28 X 56 MM
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ŚWIATŁA
ROWEROWE
TYLNE



MOC: 17 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 5 CZERWONYCH DIOD LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2 (STAŁY I FUNKCJA 
HAMOWANIA)
ZASILANIE: 2 X AAA
CECHY: WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII, 
ŚWIATŁO STOP

MOC: 70 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: PŁYTKA 30 DIOD COB
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 7
ZASILANIE: AKUMULATOR LITOWO-POLIMEROWY 
280MAH
CZAS PRACY OD-DO: 1:20-17 H
CECHY: CZUJNIK ŚWIATŁA-MOŻLIWOŚĆ 
USTAWIENIA TRYBU AUTOMATYCZNEGO 
DZIEŃ/NOC, ZAPAMIĘTYWANIE POPRZEDNIEGO 
TRYBU PRACY, WODOODPORNOŚĆ IPX-4
WYMIARY: 57.5 X 28.5 X 19 MM
WAGA: 30G

HELIX LITE

BARREL R
MOC: 25 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 6
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
LITOWO-POLIMEROWY 3,7V 680MAH
CECHY: WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII, 
WODOPORONOŚĆ IP44, KABEL USB-C W 
ZESTAWIE
WYMIARY: 43 X 28 X 56 MM

MOC: 150 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: TRZY PŁYTKI COB 
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 5
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
LITOWO-POLIMEROWY (500MAH)
CZAS PRACY OD-DO: 1:45-140 H
CECHY: NOWOCZESNY DESIGN, KĄT PADANIA 
ŚWIATŁA-270 °, WODOODPORNOŚĆ IPX 7, 
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA, UNIWERSALNE 
MOCOWANIE DO WSZYSTKICH TYPÓW SZTYC, 
ŁADOWANIE USB TYP C
WYMIARY: 18 X 27 X 64 MM
WAGA: 28G

MOC: 300 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 DIODA CREE XPE 2 + COB
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 9
ZASILANIE: AKUMULATOR LITOWO-POLIMEROWY 
700 MAH
CZAS PRACY OD-DO: 1,5-42H
CECHY: CZUJNIK ŚWIATŁA- MOŻLIWOŚĆ 
USTAWIENIA TRYBU AUTOMATYCZNEGO 
DZIEŃ/NOC, ZAPAMIĘTYWANIE POPRZEDNIEGO 
TRYBU PRACY, WODOODPORNOŚĆ IPX-4
WYMIARY: 57.5 X 28.5 X 19 MM
WAGA: 42,5G

MOC: 25 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 5
ZASILANIE: 2X AAA
CZAS PRACY OD-DO: 43-150 H
CECHY: GUMOWY UCHWYT UNIWERSALNY, 
WIDOCZNOŚĆ BOCZNA, WODOODPORNOŚĆ IPX-4
WYMIARY: 65.5 X 27.5 X 20.5 MM
WAGA: 38G

MOC: 50 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 7
ZASILANIE: AKUMULATOR LITOWO-POLIMEROWY 
300 MAH
CZAS PRACY OD-DO: 1,5-19:30 H
CECHY: WSKAŹNIK ŁADOWANIA I STANU 
AKUMULATORA, WIDOCZNOŚĆ BOCZNA 
WODOODPORNOŚĆ IPX-4
WYMIARY: 73 X 18 X 21 MM
WAGA: 28G

MOC: 100 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 5
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
LITOWO-POLIMEROWY 3,7V 500 MAH
CZAS PRACY OD-DO: 1:50-54 H
CECHY: KĄT ŚWIECENIA 270 STOPNI I 
KIERUNKOWO 60 STOPNI, WODOODPORNY (IPX 
7), WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII, 
WSKAŹNIK ŁADOWANIA I PEŁNEGO 
NAŁADOWANIA, PAMIĘĆ TRYBU, SYSTEM BLOKADY, 
VLS SYSTEM PŁYNNA ZMIANA MOCY ŚWIECENIA
WYMIARY: 43 X 28 X 56 MM
WAGA: 27G
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XC-326A
MOC: 25 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
ZASILANIE: 2XAAA W ZESTAWIE
CECHY: WODOODPORNOŚĆ IPX3, MOCOWANA 
NA WSPORNIKI: 22,2-31,8 MM
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YG-WD 430

XC-286

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 DIODA LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
ZASILANIE: 2XAAA W ZESTAWIE
CECHY: ROZSTAW ŚRUB 80 MM
WYMIARY: 118,6 X 45,5 X 22,6 MM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 DIODY LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
ZASILANIE: 2XAAA W ZESTAWIE
CECHY: ROZSTAW ŚRUB 80 MM
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ZESTAWY
OŚWIETLENIA



BARREL W+T JY-6068

JY-808C+3209BT-1JY-6217F+T

MOC: 100+25 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 6
ZASILANIE: WBUDOWANY AKUMULATOR 
LITOWO-POLIMEROWY 3,7V 680MAH
CECHY: WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII, 
WODOPORONOŚĆ IP44, KABEL USB-C W 
ZESTAWIE
WYMIARY: 43 X 28 X 56 MM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 15+15 COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
ZASILANIE: BATERIE 2XCR2032 3V
CECHY: MONTAŻ PIONOWY I POZIOMY, GUMOWY 
UCHWYT Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO 
UWALNIANIA, REGULOWANY, PASUJĄCY DO 
KIEROWNICY O ŚREDNICY 22,2-31,8MM
WYMIARY: 53X26X16 MM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 5 LED + 15 COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3+2
ZASILANIE: BATERIE 4XAAA+2XAAA
CECHY: WIELOFUNKCYJNE: NA ROWER LUB JAKO 
LATARKA

MOC: 70+25 LUMENÓW
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 36+36 COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 5
ZASILANIE: AKUMULATOR: 3,7 V 300 MAH
CECHY: ZE WSKAŹNIKIEM NISKIEGO POZIOMU 
BATERII, CZAS ŁADOWANIA: OKOŁO 3 GODZIN,
W ZESTAWIE KABEL MICRO-USB
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MOC: PRZÓD 300 LM + 35 LM
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED + COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3+3
ZASILANIE: AKUMULATOR 1300MAH +320 MAH
CECHY: ŁADOWANA NA KABEL USB, 
WODOODPORNOŚĆ IPX4, TYŁ: MOŻLIWOŚĆ 
MONTOWANIA W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ

MOC: 200LM+5LM
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED + COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3+3
ZASILANIE: AKUMULATOR 1200MAH +BATERIE 
2XAAA
CECHY: BEZPRZEWODOWE STEROWANIE TYLNEJ 
LAMPKI ZA POMOCĄ PRZEDNIEJ, WSKAŹNIK 
ROZŁADOWANIA BATERII

JY-3209 BF/BT-1
MOC: 80 LM+20LM
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 15 COB LED+15 COB LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3+3
ZASILANIE: BATERIE 2X AAA+2X AAA
CECHY: : WODOODPORNOŚĆ IPX3, MOŻLIWOŚĆ 
MONTOWANIA W POZYCJI PIONOWEJ I POZIOMEJ, 
ROZMIAR 63X39X20 MM
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LAMPY
ROWEROWE
NA PRĄDNICE



JY-7250
MOC: 50 LUX
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED + 3 LED DRL
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
CECHY: Z PODWÓJNĄ SOCZEWKĄ- ZAPEWNIA 
POWIĘKSZONY OBSZAR OŚWIETLENIA W 
PORÓWNANIU DO TRADYCYJNYCH ODBŁYŚNIKÓW, 
AUTOMATYCZNY CZUJNIK ZMIERZCHU WYŁĄCZA 
DIODY DZIENNE I ZWIĘKSZA NATĘŻENIE 
OŚWIETLENIA GŁÓWNEJ DIODY, Z ODBLASKIEM

MOC: 30 LUX (60 LM)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
CECHY: Z PODTRZYMANIEM I ODBLASKIEM

MOC: 70 LUX 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
CECHY: Z PODTRZYMANIEM, PROMIEŃ ŚWIATŁA 
BLISKIEGO ZASIĘGU; ODBLASK

MOC: 30 LUX 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
CECHY: CZUJNIK ZMIERZCHU, Z PODTRZYMANIEM, 
WODOODPORNOŚĆ IPX4, ROZMIAR: 53X40X52MM

MOC: 30 LUX 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
CECHY: Z PODTRZYMANIEM, CZUJNIK ZMIERZCHU 
WŁ-WYŁ; ODBLASK

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
MONTAŻ: NA BŁOTNIK
CECHY: ODBLASK, KABEL 180 CM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
MONTAŻ: NA BŁOTNIK
CECHY: MONTAŻ SZYBKI LUB NA WSUWKI,
Z PODTRZYMANIEM, ODBLASK

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: ŻARÓWKA 6V 2,4 W 
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
CECHY: ODBLASK, KABEL 220 CM

MOC: 30 LUX 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
CECHY: Z PODTRZYMANIEM, CZUJNIK ZMIERZCHU 
WŁ-WYŁ; ODBLASK

MOC: 70 LUX 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
CECHY: Z PODTRZYMANIEM, CZUJNIK ZMIERZCHU 
WŁ-WYŁ; ODBLASK

MOC: 80 LUX 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
CECHY: CZUJNIK ZMIERZCHU-AUTOMATYCZNA 
ZMIANA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA; ODBLASK
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JY-555E E-BIKE

LAMPY E-BIKE

JY-6243M
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
MONTAŻ: NA BŁOTNIK
CECHY: Z FUNKCJĄ HAMOWANIA-JAŚNIEJSZE 
ŚWIATŁO PODCZAS HAMOWANIA,
Z PODTRZYMANIEM, ODBLASK

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
MONTAŻ: NA BAGAŻNIK ROZSTAW 80 MM
CECHY: OPAKOWANIE ZBIORCZE, ODBLASK

MOC: 30 LUX
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 3
CECHY: CZUJNIK ZMIERZCHU, Z PODTRZYMANIEM, 
WODOODPORNOŚĆ IPX4, ROZMIAR: 53X40X52 MM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
MONTAŻ: NA BAGAŻNIK ROZSTAW 50 LUB 80 MM
CECHY: Z PODTRZYMANIEM, ODBLASK, ŁATWY 
MONTAŻ BEZ ZŁĄCZEK

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
MONTAŻ: NA BAGAŻNIK ROZSTAW 50 LUB 80 MM
CECHY: Z PODTRZYMANIEM, ODBLASK 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 LED + 21 COB
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 2
ZASILANIE: OD 6V DO 48V
MONTAŻ: NA BAGAŻNIK ROZSTAW: 80MM
CECHY: PODCZAS HAMOWANIA WŁĄCZAJĄ SIĘ 
DWIE BOCZNE CZERWONE DIODY LED

XC-172E E-BIKE
MOC: 6 LM
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 LED
ILOŚĆ TRYBÓW PRACY: 1
ZASILANIE: OD 6V DO 48V
MONTAŻ: NA BAGAŻNIK ROZSTAW:OD 50 DO 80MM
CECHY: WODOODPORNOŚĆ IPX3,
ROZMIAR: 99.5X38X13.5 MM
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AKCESORIA
DO OŚWIETLENIA



RB-43

RB-42

M-02

USB-C RMS
WŁĄCZNIK

UCHWYT GUMOWY SZYBKIEGO MONTAŻU NA 
KIEROWNICĘ DO RIGEL

ADAPTER RB-42 RIGEL GO PRO

ALUMINIOWY UCHWYT POZWALAJĄCY NA MONTAŻ 
LICZNIKA GARMIN I LAMPEK MOON. KOMPATYBILNOŚĆ: 
Z KIEROWNICĄ 31,8 MM, DLA: GARMIN EDGE 520, 510, 
500. WAHOO ELEMNT BOLT, ELEMNT MINI KAMERY W 
STYLU GOPRO. MODELI LAMP MOON ZE WSPORNIKIEM 
KIEROWNICY RB-25/RB-26

WŁĄCZNIK ZEWNĘTRZNY O DŁUGOŚCI 35CM DLA 
LAMPEK: METEOR STORM PRO, METEOR STORM, 
METEOR STORM LITE, METEOR STORM DUAL
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LX-BAT-1600
AKUMULATOR

JY-504A

LX-BAT-2600
AKUMULATOR

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY (1600 MAH) DO: 
METEOR-X AUTO & METEOR-AUTO PRO

AKUMULATOR DO METEOR VORTEX/STORM;  LX-360 / 
LX-560 / VORTEX/ VORTEX PRO/ METEOR STORM 
LITE/ METEOR STORM/METEOR STORM DUAL 3,7V 
2600MAH

PRZEWÓD DWUŻYŁOWY, JEDNA STRONA ODIZOLOWANA, 
DRUGA Z NASUWKAMI ŻEŃSKIMI DO ZASILANIA 
OŚWIETLENIA TYŁ/PRZÓD Z PRĄDNICY, LUB E-BIKE 
DŁUGOŚĆ 2,1M
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POMPKI
ROWEROWE





AIOLOS DIGIT
POMPKA ROWEROWA
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CO2-11P
GŁOWICA ALUMINIOWA PODWÓJNA 
SCHRADER/PRESTA; DODATKOWY ZAWÓR 
BEZPIECZEŃSTWA; KOLOR OBUDOWY CZARNY, 
NABÓJ CO² -16G GWINTOWANY ALUMINIOWY W 
ZESTAWIE

POMPKI ROWEROWE RĘCZNE29



POMPKI ROWEROWE PODŁOGOWE 30



POMPKI ROWEROWE PODŁOGOWE31



POMPKI ROWEROWE PODŁOGOWE 32



AH+4
GŁOWICA AUTOMATYCZNA AH-4 ZAWÓR 
AUTOMATYCZNY SCHRADER / PRESTA, MAKSYMALNA 
ŚREDNICA ZEWNĘTRZA PRZEWODU 10,2MM, 
WEWNĘTRZNA 5MM   

POMPKI ROWEROWE PODŁOGOWE33
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OKŁADZINY 

OKŁADZINY OKŁADZINY 

OKŁADZINY

OKŁADZINY

OKŁADZINY
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CENTERLOCK DB-09CL
TARCZA HAMULCOWA

TARCZA HAM. DB-09 CL-160MM
TARCZA HAM. DB-09 CL-180MM

TARCZA HAMULCOWA MOCOWANA NA 
CENTERLOCK. WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ, 
ODPORNA NA RDZĘ, POSIADA WSKAŹNIK ZUŻYCIA 
TARCZY. DWUWARSTWOWA. GRUBOŚĆ 1.8±0.1MM
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LINKA HAMULCOWA DO SZOSY SHIMANO; 
Ø1,5/1700MM

BI-SS-S-01 2,3 M (SZOSA)
LINKA HAMULCA

LINKA HAMULCOWA DO SZOSY SHIMANO; 
Ø1,5/2300MM

PANCERZE
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HP-104 (HP-A-04)

CAPBC01

KOMPLET KOŃCÓWEK DO PRZEWODÓW 
HYDRAULICZNYCH AVID ELIXIR R/CR/5/7/9 XO

KOMPLET KOŃCÓWEK DO PRZEWODÓW 
HYDRAULICZNYCH SRAM(AVID) GUIDE, LEVEL, RED, 
FORCE, RIVAL

PRZEWÓD HYDRAULICZNY FIRMY BARADINE  
O5/2,1-3000MM KEVLAR+NYLON DO SYSTEMÓW 
SHIMANO/ AVID/SRAM/MAGURA/FORMULA/TEKTRO

PRZEWÓD HYDRAULICZNY FIRMY BARADINE  
O5/2,3-3000MM KEVLAR+NYLON DO SYSTEMÓW HAYES

2,3
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HP-204 (HP-S-04)
KOMPLET KOŃCÓWEK DO PRZEWODÓW 
HYDRAULICZNYCH SHIMANO BH90

50



KW-7-04 M7

KWT-7-05 M10

ŚRUBA REGULACYJNA DŻWIGNI HAMULCA M7, ALU, 
SREBRNA/CZARNA

ŚRUBA REGULACYJNA DŻWIGNI HAMULCA M10, ALU, 
SREBRNA/CZARNA

51
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GWINT

SZEROKOŚĆ MUFY

 L1-110,5

 L1-113,5

 L1-115

 L1-118

 L1-119

 L1-122,5

 L1-127,5

 L1-131

L1-151

L1-159,5

L1-167A

L1-167B

L1-167C

L1-179,5

68MM

A B C D

22,5 68 20,5 54,5

22,5 68 20,5 57

23 68 24 58

25 68 25 59

24 68 27 62,5

26 68 28,5 62,5

20 73 20,5 57 22,5 68 23 57

20,5 73 21,5 58

22,5 73 22,5 59

23,5 73 26 62,5

28,5 68 31 65

26 68 28,5 62,5

28,5 68 31 65

27,8 100 28,5 62,5

28,5 68 31 65

28,5 120 18,5 78,5

25 120 22 82

22 120 25 85

30,8 120 28,7 88,7

29 68 34 68

A B C D A B C D A B C D A B C D

73MM 68MM

ITAL 36MM X 24T

PODZIAŁ OSI [MM]

1,37`X24T

100MM 120MM

1,37`X24T

B911
WKŁAD SUPORTU

B910B
WKŁAD SUPORTU

B910
WKŁAD SUPORTU
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CZARNY, GÓRNA CZĘŚĆ ALU 6061/T6 OBRABIANE 
CNC; BEZ GWINTU; PÓŁZINTEGROWANE; GÓRNY 
WYMIAR 1-1/8" / DOLNY WYMIAR 1,5" WYSOKOŚĆ 9,5 ; 
ŁOŻYSKO GÓRNE  NHB-5D OD41X36X45, ZS44 
ŁOZYSKO DOLNE NHB-15 OD52X45X45 ZS56; WAGA 
106 G; DOLNA BIEŻNIA NA 39,8MM 

H385/H385E
KOMPLET STERU

56



ZACISKI I OSIE
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WP-MD201
PEDAŁY MTB ALUMINIOWE NA ŁOŻYSKACH 
MASZYNOWYCH LSL Z JEDNOSTRONNYM ZACZEPEM 
SPD. OŚ CR-MO, ROZMIAR 105X66, WAGA 183 G/PARA

58



NSA-3002 BK
MECHANIZM KORBOWY

24T/34T/42T*170MM

NSA-3002 BK
MECHANIZM KORBOWY

28T/38T/48T*170MM
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NSP-3001 BK
MECHANIZM KORBOWY

24T/34T/42T*170MM

NSP-3001 BK
MECHANIZM KORBOWY

28T/38T/48T*170MM

NSA-3003 BK
MECHANIZM KORBOWY

24T/34T/42T*170MM

NSA-1005 BK  
MECHANIZM KORBOWY

38T*170MM

NSA-3003 BK
MECHANIZM KORBOWY

28T/38T/48T*170MM

NSS-1001 BK
MECHANIZM KORBOWY

46T*170MM
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KWY-6-21-B D25, 4X400

2X400

ADAPTER DO WSPORNIKA KIEROWNICY 1 1/8" 
PODWYŻSZAJĄCY 40 DO 80 (MM), W KOMPLECIE 
GRZYBEK I PIERŚCIENIE DYSTANSOWE.

62



PODPÓRKI
ROWEROWE



78 KING BLACK 
PODPÓRKA URSUS CENTRALNA

PODPÓRKA MOCOWANA CENTRALNIE, ALUMINIOWA, 
CZARNA
DO ROWERÓW 24"-29"CZĘŚCI STALOWE POKRYTE 
POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 35 KG

81 WAVE BLACK 
PODPÓRKA URSUS CENTRALNA

PODPÓRKA MOCOWANA CENTRALNIE, ALUMINIOWA, 
CZARNA, 
DO ROWERÓW 24"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 35 KG

87 BIG FOOT BK 
PODPÓRKA URSUS CENTRALNA

PODPÓRKA PODWÓJNA MOCOWANA CENTRALNIE, 
POD ROWERY 28", ALUMINIOWA, CZARNA, MAX. 
WYSOKOŚĆ (OD PODŁOŻA DO SUPORTU) 300 MM; 
2 ŚRUBY MOCUJĄCE W KOMPLECIE, PODKŁADKA
DO E-BIKE, ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING
MAX UDŹWIG 50 KG

R81 WAVE BLACK 18MM 
PODPÓRKA URSUS TYLNA

PODPÓRKA MOCOWANA NA TYLNY WIDELEC, 
ALUMINIOWA, CZARNA, 
DO ROWERÓW 24"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
ROZSTAW ŚRUB MOCUJĄCYCH DO RAMY- 18 MM 
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 35 KG

R81 WAVE BLACK 40MM 
PODPÓRKA URSUS TYLNA

PODPÓRKA MOCOWANA NA TYLNY WIDELEC, 
ALUMINIOWA, CZARNA, 
DO ROWERÓW 24"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
ROZSTAW ŚRUB MOCUJĄCYCH DO RAMY- 18 MM 
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 35 KG

R90 MOOI BLACK 18MM 
PODPÓRKA URSUS TYLNA

PODPÓRKA MOCOWANA NA TYLNY WIDELEC, 
ALUMINIOWA, CZARNA, 
DO ROWERÓW 24"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
ROZSTAW ŚRUB MOCUJĄCYCH DO RAMY- 18 MM 
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 25 KG

PODPÓRKI ROWEROWE 64



90 MOOI BLACK 
PODPÓRKA URSUS CENTRALNA

PODPÓRKA MOCOWANA CENTRALNIE, ALUMINIOWA, 
CZARNA, 
DO ROWERÓW 24"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 25 KG

94 POWER BLACK 
PODPÓRKA URSUS CENTRALNA

PODPÓRKA MOCOWANA CENTRALNIE, ALUMINIOWA, 
CZARNA, 
DO ROWERÓW 26"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
DO E-BIKE, ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING
MAX UDŹWIG 55 KG

EASY MINI
PODPÓRKA URSUS CENTRALNA

PODPÓRKA MOCOWANA NA TYLNY WIDELEC, 
ALUMINIOWA, CZARNA, 
DO ROWERÓW 24"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
ROZSTAW ŚRUB MOCUJĄCYCH DO RAMY- 40 MM 
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 25 KG

R90 MOOI BLACK 40MM 
PODPÓRKA URSUS TYLNA

PODPÓRKA MOCOWANA NA TYLNY WIDELEC, 
ALUMINIOWA, CZARNA, 
DO ROWERÓW 24"-29"
CZĘŚCI STALOWE POKRYTE POWŁOKĄ 
ANTYKOROZYJNĄ
ROZSTAW ŚRUB MOCUJĄCYCH DO RAMY- 40 MM 
DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKING, MTB
MAX UDŹWIG 25 KG

WAVE       
KOŃCÓWKA PODPÓRKI URSUS

BIG FOOT                     
KOŃCÓWKA PODPÓRKI URSUS

MOOI
KOŃCÓWKA PODPÓRKI URSUS

POWER
KOŃCÓWKA PODPÓRKI URSUS

KING                     
KOŃCÓWKA PODPÓRKI URSUS

PODPÓRKI ROWEROWE65
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KOSZE ROWEROWE
BAGAŻNIKI, AKCESORIA
I FOTELIKI



JASNY BRĄZ

KOSZE ROWEROWE I ICH CZĘŚCI 68



KOSZYK HT-512H DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM I CIEMNOSZARYM

KOSZYK HT-512H SZARY KOSZYK HT-512H CIEMNO SZARY
KOSZYK PRZEDNI SIATKOWY PLECIONY OPLOTEM Z 
TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE 
CIEMNOSZARYM Z UCHWYTEM Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO, ZAWIESZANY NA KIEROWNICĘ,
35 X 25 X 25 CM

KOSZYK PRZEDNI SIATKOWY PLECIONY OPLOTEM Z 
TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE  CIEMNO 
SZARY  Z UCHWYTEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 
HT-512, ZAWIESZANY NA KIEROWNICĘ,
35 X 25 X 25 CM

KOSZE ROWEROWE I ICH CZĘŚCI69



KOSZE ROWEROWE I ICH CZĘŚCI 70



KOSZE ROWEROWE I ICH CZĘŚCI71
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PCV; DŁUGOŚĆ 125MM, PAKOWANY W KARTONIK, 
DOSTĘPNY W KOLORACH CZARNO-CZERWONY, 
CZARNO-ZIELONY, CZARNO-SZARY
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JY-3
LUSTERKO ROWEROWE MOCOWANE W KIEROWNICĘ; 
MOŻLIWOŚĆ OBROTU O 360 STOPNI

CHWYT 145295 92MM
PCV; DŁUGOŚĆ 92MM, DOSTĘPNY W KOLORACH:
CZARNO-SZARY, CZARNO-CZERWONY, CZARNO-NIEBIESKI, CZARNO-ZIELONY,  PAKOWANY W KARTONIK

CHWYT 145210 DWUSTRONNY

UCHWYT GĄBKA, ZACISK DWUSTRONNY, DŁ. 130MM, DOSTĘPNY W KOLORACH: CZARNO-SREBRNY, CZARNO-CZARNY, 
CZARNO-NIEBIESKI, CZARNO-CZERWONY, CZARNO-ZŁOTY, CZARNO-BIAŁY, PAKOWANE W KARTONIK
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165038
DZWONEK

165017

165017

DZWONEK

DZWONEK 165088 B

ALUMINIOWO-PLASTIKOWY, NA KIEROWNICE 22,2, 
SREBRNY, CZARNY, CZERWONY, ZIELONY, RÓŻOWY, 
NIEBIESKI, ZŁOTY, PAKOWANY PO 25 SZT.

I LOVE MY BIKE - CZARNY, STALOWY, D-55MM

165088-B
DZWONEK

STALOWY,RÓŻOWY, Z NALEPKĄ , D-54 MM
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172214 16   LUB 20 

KÓŁKA PLASTIKOWE NIEBIESKIE/CZERWONE/BIAŁE, 
OPONA CZARNA Z PVC, WSPORNIKI METALOWE 
OCYNKOWANE WZMOCNIONE;  12", PAKOWANE W 
WOREK

KÓŁKA PLASTIKOWE BIAŁE POWLEKANE CZARNĄ 
OPONĄ Z PCV, WSPORNIKI METALOWE OCYNKOWANE; 
UNIWERSALNE 12"-20", PAKOWANE W WOREK

ZAPASOWE KÓŁKA PODPOROWE Z TULEJAMI, BIAŁE, 
POWLEKANE CZARNĄ OPONĄ Z PCV

KÓŁKA PLASTIKOWE NIEBIESKIE/CZERWONE/BIAŁE 
POWLEKANE CZARNĄ OPONĄ Z PCV, WSPORNIKI 
METALOWE OCYNKOWANE WZMOCNIONE;  16" LUB 20",  
PAKOWANE W WOREK

KÓŁKA PLASTIKOWE BIAŁE, POWLEKANE CZARNĄ 
OPONĄ Z PCV, WSPORNIKI METALOWE OCYNKOWANE; 
UNIWERSALNE 16"-24",DO ZASTOSOWANIA W 
ROWERACH Z PRZERZUTKĄ,
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PODNÓŻKI FOTELIKA
HTP ELIBAS

FRAACH T KREMOWY

AKCESORIA DO FOTELIKÓW

MOCOWANIE FOTELIKA
HTP NA BAGAŻNIK 

PASY ZABEZPIECZAJĄCE
HTP

WYŚCIÓŁKA FOTELIKA
ELIBAS

WYŚCIÓŁKA FOTELIKA
FRACH

WYŚCIÓŁKA FOTELIKA 
SANBAS
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CW-13456
KLUCZ DO STOŻKÓW

KLUCZ DO STOZKÓW PODWÓJNY, CZARNY, 
13-15 MM I 14-16 MM
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LTC-01
PRZYMIAR TESTER ŁAŃCUCHA

EBB-01
KLUCZ  DO MECHANIZMÓW KORBOWYCH

EBB-02

ŚCIĄGACZ PIERŚCIENIA BLOKUJĄCEGO PRZEDNIĄ 
TARCZE DO SILNIKÓW E-BIKE BOSCH GENERACJI 2:  
ACTIVE LINE, PERFORMANCE LINE, PERFORMENCE CX 
LINE

UNIWERSALNY PRZYMIAR ŁAŃCUCHA UŻYWANY DO 
SPRAWDZENIA STANU ROZCIAGNIĘCIĄ ŁAŃCUCHA. 
POSIADA DWA PRZYMIARY 0,75 ORAZ 1,0

ŚCIĄGACZ PIERŚCIENIA BLOKUJĄCEGO PRZEDNIĄ 
TARCZE DO SILNIKÓW E-BIKE BOSCH: GENERACJI 3:  
ACTIVE LINE, ACTIVE LINE PLUS, PERFORMANCE LINE
GENERACJI 4: PERFORMENCELINE, CX LINE, CARGO 
LINE

KLUCZ  DO MECHANIZMÓW KORBOWYCH
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RT-HC-U-2

KW-7012-03
WIESZAK ROWEROWY

SZCZYPCE DO CIĘCIA PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH
RT-HC-U-2

WIESZAK CZARNY METALOWY MOCOWANY DO ŚCIANY, 
SKŁADANY.ROWER MOCOWANY ZA RAMĘ.
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